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Einlaufschacht

Schlammsammler

Kontrollschacht

KREISFLÄCHE
Onsernone "Struktura"
Freie Längen, Breite 40cm, Stärke 6cm, verlegt mit Fugen
Fläche 205m2
Randabschluss: Basalt 8/10er gesalten
Abwicklung 50lm

Rückbau Plattenweg
inkl. Treppe Naturstein und Koffer
25 m2

Blumenrasen
Neuansaat im Bereich alter
Plattenweg. Inkl. Humuslieferung
und Einbauarbeiten.

PergolaBestand mit Belag
Zu

ga
ng

sw
eg
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st

an
d 

m
it 

Be
la

g

Poller
Mobile Poller, abschliessbar

Stück 2 (Typ  City)

Stellplatte Gneis
In Beton versetzt 15cm über Belag PP

gegen Strasse abgeschrägt

Stellplatte Gneis

In Beton versetzt 15cm über Belag PP

gegen Strasse abgeschrägt
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llp
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Ty
p 

R
ai
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 D
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Wasserstein
In Beton versetzt

Schnitt Stellplatte

Abschrägen auf 0
4 lm

Stellplatten Gneis

In Beton versetzt 8cm über Belag PP

SOLITRÄRGEHÖLZ
Versetzt in Baumgruben-Rahmen
Typ Aland 180 und Pflanzgrubenelement
Typ 360.
Überbaut mit Natursteinbelag

VERBUNDSTEINE
Typ Raina Drain
Als Fahrbahnstreifen

RASENGITTERSTEIN
Typ Sentoni
Als begrünter Sickerstreifen

Harteblag Asphalt
2 Schichtig

Überarbeitung Koffer Asphalt
Feinplanie 

Überarbeitung Koffer
Lifern und Einbringen 5cm Strassenkies
Unter geplanten Asphaltflächen.

Rückbau best. Asphaltbelag
inkl. Abtrag Sauberkeitsschicht
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RABATTE
Neuanlage Rabatte inkl.
Bepflanzung

RABATTE
Neuanlage Rabatte inkl.
Bepflanzung
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Röm. kath. Kirchgemeinde Schaffhausen

PLAN-NR. INDEX

MASSSTAB PROJEKTPHASE

SubmissionUmgestaltung Vorplatz Kath. Kirche St. Peter

STAND PLANBEARBEITUNG FORMAT

A1
ERSTELLUNGSDATUM

07 / 11 / 2022
GEZEICHNET

DB

22 / 12 / 2023

Roland Marti, Gartengestaltung und Beratung

1:100

PARZELLE

GB NR  5030

BAUHERRSCHAFT

Schaffhausen

GRUNDRISS

BÖSCH LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

MÜHLENTALSTRASSE 185 / 8200 SCHAFFHAUSEN / 052 620 26 20 / aussenarchitektur.ch
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Neuorganisation Parkplätze
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